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Solar installations see an
unprecedented boom in Estonia

The Baltic nation installed 90 MW of PV last year, four times more than it had done
since it began adopting solar. The growth was down to a new regulation issued by the
government in June and the big push came mainly from small installations.

JANUARY 22, 2019 EMILIANO BELLINI
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EESTI STANDARD EV _; -HD 60364-7-712:2016

Avaldatud eesti keeles: oktoober 2016
Joustunud Eesti standardina: mai 2016

MADALPINGELISED ELEKTRIPAIGALDISED
Osa 7-712: Nouded eripaigaldistele ja -paikadele
Fotoelektrilised siisteemid

EESTI STANDARD EVS 812-7:2018

EHITISTE TULEOHUTUS
Osa 7: Ehitisele esitatavad tuleohutusnouded

EESTI STANDARD EVS-EN 62446-1:2016

Photovoltaic (PV) systems - Requirements for testing,
documentation and maintenance - Part 1: Grid
connected systems - Documentation, commissioning
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EESTI STANDARD EVS-HD 60364-7-712:2016

712.410.102 Alalisvoolupoolel tuleb rakendada thte
jargmisest kaitseviisidest:

- topelt- voi tugevdatud isolatsioon

Pédikesejaamades kaitseks kasutatakse tugevdatud isolatsiooniga

spetsiaalset
solarkaablit, mis talub alalispinget -1800V

Saksamaa TUV Rheinland péikesejaamade pdlengute analiiiis:

1. Probleemid DC ahelates

20.11.2019
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EESTI STANDARD EVS-HD 60364-7-712:2016

712.434 Kaitse lithisvoolu eest

712.434.101 Fotoelektrilise sektsiooni vahelduvvoolu-toitekaabel peab olema kaitstud lithisvoolu
toime eest liigvoolukaitseaparaadi abil, mis on paigaldatud elektripaigaldise ettendhtud jaotuskilpi.

Paikesejaama kaitsme 315A rakendumine ei ole tagatud, méddetud
lGhisvool IK1=1730A on vaiksem, kui kaitseseadmele vajalik,

IKTmin=2200A.
Kilbi nimivool In=250A ei vasta tegelikule olukorrale O

10 20.11.2019
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EESTI STANDARD EVS-HD 60364-7-712:2016

712.514.102 Igas juurdepaasupunktis alalisvoolupoole pingestatud osadele,

nagu nt jaotuskilbil ja thenduskastil, peavad olema alalised margistused, mis A
nditavad, et pingestatud osad véivad jadda pinge alla parast valjalilitamist, nt HOIATUS
ol . . cee e . . Fotoelektriline alalisvool
,Fotoelektriline alalisvool. Pingestatud osad jaavad pinge alla parast Kaablid paevavalguses
pingestatud!

valjaltlitamist®,

712.514.103 Kaigil vahelditel peab olema margistus, mis néitab, et enne TR
mingi hooldustd6 sooritamist tuleb vaheldi lahutada nii alalis- kui ka e

vahelduvvoolu poolelt.

712.52  Juhistikud
712.512.101 Alalisvoolupoole kaablid tuleb valida ja paigalda selliselt, et maaiihenduste
ja luhiste risk oleks minimaalne. Selle saavutamiseks tuleb kasutada:
- Mittemetallmantliga Ghesoonelisi kaableid voi
- Uhesoonelisi isoleerjuhtmeid, mis on paigaldatud eraldi isoleerpaigaldustorudesse
voi karbikutesse. Kaableid ei tohi paikneda otseselt katuse pinnal.
Lo onninen



EESTI STANDARD EVS-HD 60364-7-712:2016

712.537 Turvalahutamine ja lilitustoimingud e

712.537.2.101 Vaheldi hooldamiseks ja vahetamiseks tuleb vaheldi alalisvoolu- (e
ja vahelduvvoolupoolel ette ndha turvalahutusvahendid.

Kui inverter ei asu kilbiga samas ruumis, siis tuleb inverteri asukohas ette
ndha tdiendav kaitselahutusvahend vahelduvvoolu kaablile. EVS 812-7:2018

Alalispingele on ettendhtud spetsiaalsed lahutusliilitid, kaarleegi tekkimise oht! ® == S

712.537.2.2.104 Meetmed alalisvoolu katkestuse valtimiseks koormatud

seisundis. A o

Elektrikaare valtimiseks peab iga aparaat, mis ei ole ette ndhtud voolu HOIATUS
. . . . . Fotoelektrili tor
katkestamiseks ja mida saab kasutada alalisvooluahelate lahutamiseks, oo Ohenda it koommiss
. ~e . Kaarleegi oht!
peab olema kaitstud kogemata voi volitamata tehtavate

lGlitustoimingute eest.

12 20.11.2019
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EESTI STANDARD EVS 812-7:2018

EHITISTE TULEOHUTUS
Osa 7: Ehitisele esitatavad tuleohutusnouded

14.5 Nouded piikesepaneelidele, mis toodavad elektrit

14.5.2 Paikesepaneelide paigaldamisel tuleb arvestada teiste tehnostisteemide
toimimiseks vajaliku ruumiga ning vajadusel juurdep&asuga hooldustéode teostamiseks.

14.5.3 Paikesepaneelide minimaalsed kaugused suitsueemalduse seadmetest on:

—suitsuluukidest Tm kaugemal ning juurdepéadsutee, juurdepadsutee laius tsooni sees
peab olema vdhemalt 0,8m;

= 0.8 m|

21 m

[Z21m

suitsuluuk

21m

——=21m

Joonis 54a — Piikesep 1i kaugus sui

gist ja Hilkumi
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EESTI STANDARD il EVS 812-7:2018

EHITISTE TULEOHUTUS
Osa 7: Ehitisele esitatavad tuleohutusnouded

14.5.5 Kui paikesepaneelid paigaldatakse hoonele, mille katusel on piksekaitse, tuleb vajadusel
teha piksekaitse stisteemi muudatused vastavalt muutunud olukorrale, et piksekaitse
eesmargiparane toimivus oleks tagatud.










EESTI STANDARD EVS 812-7:2018

EHITISTE TULEOHUTUS
Osa 7: Ehitisele esitatavad tuleohutusnouded

14.5.7 Potensiaalselt (voimalikult) pinge alla jadvad kaablid peavad olema kogu

nende kulgemise tee jooksul paigaldatud kas korisse, renni voi kaabliredelisse. A
Tahistus peab olema tehtud kontrastse (hasti loetava) sildiga (nt ,,PV). Tahistus HOIATUS
peab olema mdlemas kaabliotsas ja ligipdasetavates kohtades korrustel, kui bt pae i e
kaabel kulgeb korruste vahel kinnises Sahtis, ei ole tdhistamine selles osas prassiend
vajalik.

14.5.8 Katusel ja hoone seintel on lubatud moodustada maksimaalselt kuni 300 m2
suuruseid tsoone. Tsoonide vahel peab olema vahemalt 1 m vaba ruumi.

Juurdepééasuteed tsoonis, mis viivad teiste seadmeteni, peavad olema véhemalt 0,8
m laiused.

7 20.11.2019
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EESTI STANDARD EVS-EN 62446-1:2016

Photovoltaic (PV) systems - Requirements for testing,
documentation and maintenance - Part 1: Grid
connected systems - Documentation, commissioning
tests and inspection

4.2 Paikesejaama pohiandmed

-nimi

-véimsus kW DC, kW AC

-inverterite andmed, mudel, tootja, kogus
-paigalamise aeg

-kaikuandmise aeg

-omanik

-aadress
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EESTI STANDARD

4.2.2 Paikesejaama projekteerija andmed

4.2.3 Paikesejaama ehitaja andmed

4.3 Paikesejaama tehnilised andmed

-skeemid

-DC andmed

-stringide andmed

-DC kaabelduse, lahutuslilitite andmed
-AC kaabelduse, lahutuslilitite andmed

-potensiaalitihtlustuse ja liigpinge kaitsme

20.11.2019

EVS-EN 62446-1:2016

Jaotuskilp FK

Litturniskilp
Paneelide kinnitusroom AXFK_4G16
/" Piikesepaneslid PVM 416 oy - 2
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*Paikeseponeslid 41tk Honwho Q CELLS GmbH  QPEAK DUO-G5 315W
*inverter  10kW Kostal Solar Electric GmbH Plenticore plus 10
*Inverter poigoldotatokse garaozis osuva tehnoruumi seingle

*Akupank BYD Baottery-Box HE.4

*Akupank paigaldatakse tehnoruumi

inverteri juurde

*Puneslidest inverterisse minevad DT ahelad socb pingetuks teha DU
lohutuslilitiaa PYM416€ paigoldatokse wiimalikult paneelide lahedusse.
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*Inverteri saoh voljolilitoda AC lohutuslifitige KEM440U mis paigaldatakse




EESTI STANDARD EVS-EN 62446-1:2016

4.5 Paikesejaama andmelehed
-inverterid
-paikesepaneelid -

4.6 Paikesepaneelide kinnituslahendus '
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EESTI STANDARD EVS-EN 62446-1:2016

4.7 Paikesejaama seotus muude hadakaitse slisteemidega:
-tulekahjusignalisatsioon
-suitsueraldus

4.8 Paikesejaama juhendid:
-kasutusjuhend
-hooldusjuhend

4.9 Paikesejaama testi raportid

22 20.11.2019
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EESTI STANDARD ] EVS-EN 62446-1:2016

5 Paikesejaama testimised:

-DC installatsioon
-AC installatsioon
-testimise téhtajad

6 Paikesejaama testiprotseduurid

-potensiaaliihtlustuse kontrollimine

-DC kaablite polaarsuse test

-DC stringide avatud ahela pinge mé6tmised
-DC stringide voolu m&dtmised
-funktsionaalsuse test

-DC stringide isolatsioonitakistuse testimine

23 20.11.2019
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Koik korras paikeseelektri paigaldised on taiesti ohutud nagu
koik teised korras elektriseadmed. Téotavaid paikesepaneele ja
kaableid voib ka katsuda, ohtu ei ole.

Ohtu pohjustavad rikked, néiteks isolatsioonirike. Alalispinge
kaabli kulunud isolatsiooni tottu voib tellida kaarleek ja kui

ldheduses on sittivat materjali, siis ongi tuli [ahti. Q

Probleem on see, et padikesepaneele ei saa valja lilitada, nad
toodavad elektrit kogu aeg kui on piisavalt valgust!

DANGER
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Ohutud paikesejaamad

Paikesejaama projekteerimine

Paikesejaama ehitamine

Ehitusjarelevalve

Paikesejaama hooldus
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Ohutut
paikeseelektrit!



